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ВСЕПОГОДНАЯ AHD ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 24 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Защита от влаги и пыли: IP66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 182×75×70 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 300 мА с ИК)

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD-M / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD-M/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто

Металл

1W

Proto AHD-1W-EH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (H42)

Наименование моделиОпции

2 776

Розничная цена, руб.

ВСЕПОГОДНАЯ AHD ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IP66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 182×75×70 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 400 мА с ИК)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-M / CVBS
џ Разреш-е: AHD-M 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0-8
џ Sense-Up: x2 - x30

Металл

3W

Proto AHD-3W-ON10V212IRОбъектив 2,8-12мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

4 205

Розничная цена, руб.

Proto AHD-3W-EH10V212IRОбъектив 2,8-12мм 3 7611.0 Mp (H42)

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD-M / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD-M/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто

Металл

ВСЕПОГОДНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 176×64×68 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 380 мА с ИК)

1.3Мp

Матрица 1/3"SONY IMX238 CMOS

DSP NVP2431H

1/3"SONY IMX225 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-M / CVBS
џ Разрешение: AHD-M 1Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

5W

Proto AHD-5W-SN13F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Proto AHD-5W-SN20F36IR

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

5 068

5 484

Розничная цена, руб.

Proto AHD-5W-PE20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 5 095

Объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм

2.0 Mp (Panasonic)

2.0 Mp (SONY)
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ВСЕПОГОДНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: Ip66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 165x80x80 мм - без доп. секции

190x80x80 мм -с доп. секцией (с вариоф. зумом)
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 400 мА с ИК)

Матрица 1/3"SONY IMX238 CMOS

DSP NVP2431H

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

8W

Proto AHD-8W-EH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Proto AHD-8W-EH10V212IRОбъектив 2,8-12мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (H42)

Наименование моделиОпции

3 257

4 037

Розничная цена, руб.

2.0 Mp (Panasonic)

Proto AHD-8W-PE20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 5 216

Объектив 2,8-12мм

Моторизированный объектив 2,8-12мм

Proto AHD-8W-PE20V212IR

Proto AHD-8W-PE20M212IR

5 982

6 734

Пластиковый корпус

КУПОЛЬНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов 
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D126x110 мм
џ Питание: 12 В / 90 мА (max 340 мА с ИК)

1.3Мp

Матрица 1/3"SONY IMX238 CMOS

DSP NVP2431H

1/3"SONY IMX225 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-M / CVBS
џ Разрешение: AHD-M 1Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

10D

Proto AHD-10D-SN13F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Proto AHD-10D-SN13V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

5 504

6 114

Розничная цена, руб.

Proto AHD-10D-SN13V550IRОбъектив на выбор: 5-50мм 6 295

Proto AHD-10D-SN20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм 5 708

Proto AHD-10D-SN20V212IRОбъектив 2,8-12мм 6 702
2.0 Mp (SONY)

2.0 Mp (Panasonic)

Proto AHD-10D-PE20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 4 865

Объектив 2,8-12мм

Моторизированный объектив 2,8-12мм

Proto AHD-10D-PE20V212IR

Proto AHD-10D-PE20M212IR

5 153

5 905

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD-M / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD-M/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто
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ВСЕПОГОДНАЯ AHD ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 42 встроенных ИК диода
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 198×90×85 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 410 мА с ИК)

Металл

SW

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

ВСЕПОГОДНАЯ AHD ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IP66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 182×75×70 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 400 мА с ИК)Металл

2W

Proto AHD-2W-SN20V212IRОбъектив 2,8-12мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

6 914

Розничная цена, руб.

Proto AHD-2W-PE20V212IRОбъектив 2,8-12мм 5 956
2.0 Mp (Panasonic)

ВСЕПОГОДНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 176×64×68 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 380 мА с ИК)

1.3Мp

Матрица 1/3"SONY IMX238 CMOS

DSP NVP2431H

1/3"SONY IMX225 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-M / CVBS
џ Разрешение: AHD-M 1Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR; AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

Proto AHD-4W-SN13V922IRОбъектив 9-22мм

Proto AHD-4W-SN20V212IR

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

6 593

7 428

Розничная цена, руб.

Объектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм2.0 Mp (SONY)

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

Proto AHD-SW20V212IRОбъектив 2,8-12мм 6 705

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR; AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

Proto AHD-2W-PE20M212IRМоторизированный объектив 2,8-12мм 6 703

Металл

4W

Proto AHD-4W-PE20V212IR 6 682

Proto AHD-4W-PE20M212IRМоторизированный объектив 2,8-12мм 6 816

Объектив 2,8-12мм
2.0 Mp (Panasonic)
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АНТИВАНДАЛЬНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 12 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 15 м
џ Защита от влаги и пыли: IР54
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30...+50°С
џ Габаритные размеры: D70×62 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 250 мА с ИК)

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD-M / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD-M/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто

Металл

1B

Proto AHD-1B-EH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (H42)

Наименование моделиОпции

2 363

Розничная цена, руб.

АНТИВАНДАЛЬНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D94×69 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 410 мА с ИК)

Пластик

SD

Proto AHD-SD20F36IRОбъектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

4 268

Розничная цена, руб.

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

АНТИВАНДАЛЬНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 15 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 15 м
џ Защита от влаги и пыли: IР54
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D105x81мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 240 мА с ИК)

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

Proto AHD-4V-SN13F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм

Proto AHD-4V-PE20F36IR

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

4 846

5 372

Розничная цена, руб.

Proto AHD-4V-PE20V212IR

Объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

5 6642.0 Mp (Panasonic) Объектив 2,8-12мм

Пластик

4V

1.3Мp 1/3"SONY IMX225 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-M / CVBS
џ Разрешение: AHD-M 1Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

Proto AHD-4V-PE20M212IR 6 415Моторизированный объектив 2,8-12мм



AHD Системы видеонаблюдения Российского производства
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КУПОЛЬНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 24 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D94×69 мм
џ Питание: 12 В / 90 мА (max 260 мА с ИК)

Матрица 1/3"SONY IMX238 CMOS

DSP NVP2431H

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

11L

Proto AHD-11L-EH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Proto AHD-11L-SN20F36IR

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (H42)

Наименование моделиОпции

2 142

4 213

Розничная цена, руб.

Proto AHD-11L-PE20F36IR

Объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм

4 265

2.0 Mp (SONY)

2.0 Mp (Panasonic) Объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

КУПОЛЬНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 18 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 20 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D118×91,5 мм
џ Питание: 12 В / 90 мА (max 220 мА с ИК)

1.3Мp

Матрица 1/3"SONY IMX238 CMOS

DSP NVP2431H

1/3"SONY IMX225 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-M / CVBS
џ Разрешение: AHD-M 1Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

Proto AHD-12L-ON10V212IRОбъектив 2,8-12мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

3 324

Розничная цена, руб.

Proto AHD-12L-EH10V212IRОбъектив 2,8-12мм 2 885

Proto AHD-12L-SN13V212IRОбъектив 2,8-12мм 4 642

2.0 Mp (SONY)

2.0 Mp (Panasonic)

Proto AHD-12L-SN20V212IRОбъектив 2,8-12мм 4 831

Объектив 2,8-12мм

Объектив 2,8-12мм

Proto AHD-SD20V212IR

Proto AHD-12L-PE20V212IR

6 358

4 878

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD-M / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD-M/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто

Пластик

12L

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-M / CVBS
џ Разреш-е: AHD-M 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0-8
џ Sense-Up: x2 - x30

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD-M / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD-M/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто

1.0 Mp (H42)

1.3 Mp (SONY)
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АНТИВАНДАЛЬНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ 18х Optical ZOOM – внимание к деталям (1.0Mp)
џ 22х Optical ZOOM – внимание к деталям (2.0Mp)
џ Качественное видео при масштабировании
џ ИК-подсветка дальностью до 120 м
џ Настройка под индивидуальные задачи польз-ля
џ Более 200 предустановок
џ Панорамное сканирование
џ Скорость поворота до 60°/с
џ Автоповорот при прохождении верт. оси AutoFlip
џ Диапазон рабочих температур: -30°...+60°C
џ Питание DC 12 В / max 3A
џ Размеры d320×H320мм (с кронштейном)

Proto AHD-S13Z18IRОбъектив 4,7~84,6 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

30 624

Розничная цена, руб.

1.0Мp 1/3"SONY IMX238 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-M / CVBS
џ Разрешение: AHD-M 1Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,02 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

Металл

SZ

џ 1/2,8" SONY Exmor IMX238 высокое качество изображения!
џ Разрешение 1.3 Mp (1280×960 px)
џ Фиксированный объектив 3,6 мм
џ Блок ИК диодов (24 шт.) / максимальная дальность ИК - 20м
џ Встроенный нагревательный элемент
џ Диапазон рабочих температур:-45°С ~ +50°С
џ Количество каналов видео/аудио - 4/4
џ Выходы видео/аудио 1-VGA (до 1920×1080), 1-HDMI / 1-RCA
џ Программное обеспечение Embedded Linux
џ Архив 1×HDD SATA до 4 Тб
џ Внешние интерфейсы: RJ45, 2×USB 2.0
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, PPPoE, RTP
џ Комплектация: инструкция по эксплуатации, установочный CD, кронштейн - 4 шт., импульсные 

блоки питания - 2 шт., комплект крепежных элементов для установки камер - 4 шт., винты для 
установки HDD - 4 шт., разветвитель питания - 1шт., кабель комбинир. "видео+питание" - 4 шт., 
мышь - 1шт., батарейки ААА - 2 шт., наклейка «ведется видеонаблюдение»

AHD КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
С 4 ВСЕПОГОДНЫМИ ВИДЕОКАМЕРАМИ

Proto-X Combo AHD-4WОбъектив 3,6 мм; 1×HDD SATA до 4 Тб

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

25 000

Розничная цена, руб.

2.0Мp 1/2.8"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2441H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,02 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

Proto AHD-S20Z22IRОбъектив 3,6~82,8 мм2.0 Mp (SONY) 38 982



џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Количество каналов видео/аудио - 4/4
џ Выходы видео/аудио 1-VGA (до 1920×1080), 1-HDMI / 1-RCA
џ Поддержка подключения IP-камер: 8×720p / 2×1080+2×720p
џ Программное обеспечение Embedded Linux
џ Режимы записи: запланированное время, обнаружение движения, ручной режим, запись по 

расписанию
џ :Запись, Воспроизведение, Отображение

AHD или Analog: 4×720p@25к/с или 4×960H@25к/с;
AHD+Analog: 2×720p@25к/с+2×960H@25к/с;
AHD+IP: 4×AHD@25к/с+4×720p@25к/с;
IP: (2×720p@25к/с+2×1080p@25к/с) или 8×720p@25к/с

џ Архив , резервная копия на USB-flash, по сети на ПК1×HDD SATA до 4 Тб
џ Внешние интерфейсы: RJ45, 2×USB 2.0
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, PPPoE, RTP, ONVIF 2.0
џ Питание DC12В 2А
џ Габаритные размеры: 260×250×48 мм

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Гибридный режим: 2×AHD+2×960H | 2×AHD+2×IP | 2×960H+2×IP
џ Количество каналов Видео: 4 BNC; Количество каналов Аудио: 4 RCA
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Формат записи: H.264
џ Видеовыходы: 1-HDMI, 1-VGA
џ Аудиовыходы: 1-RCA
џ  4 канала×25к/с | 4 канала×12к/cЗапись:
џ  1 активный канал×25к/с+3 неактивных канала×5 к/с | 4 канала×12к/с | Воспроизведение:

8×IP или 2×1080P
џ  4 канала×25к/с | 4 канала×25к/сОтображение:

4×AHD или 2×AHD+2×960H или 2×AHD+2×IP или 2×960H+2×IP или 8×IP(720P)или 2×1080P
џ  1×SATA HDD до 4ТбЖесткие диски:
џ Детектор движения: по каждому каналу
џ PTZ управление: по  RS-485
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS, Облачный сервис P2P
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ DC12V 2A; Питание: Питание адаптера: AC220V 50Hz
џ Габаритные размеры: 225×215×55 мм

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Количество каналов видео/аудио - 8/2
џ Выходы видео/аудио 1-VGA (до 1920×1080), 1-HDMI / 1-RCA
џ Программное обеспечение Embedded Linux
џ Режимы записи: запланированное время, обнаружение движения, ручной режим, запись по 

расписанию
џ : 8×AHD@25fps или 4×AHD@25fps+4×Analog@25fps или (8×1080p@25fps+1×1080p@25fps) Запись

или 4×1080p@25fps
џ : 8×AHD@25fps или 4×AHD@25fps и 4×Analog@25fps  или Воспроизведение

(8×1080p@25fps+1×1080p@25fps) или 4×1080p@25fps
џ : 8×AHD@25fps или 4×AHD@25fps+4×Analog@25fps или   Отображение

(8×1080p@25fps+1×1080p@25fps) или 4×1080p@25fps
џ Архив , резервная копия на USB-flash, по сети на ПК1×HDD SATA до 4 Тб
џ Внешние интерфейсы: RJ45, 2×USB 2.0
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, PPPoE, RTP, ONVIF 2.0
џ Питание DC12В 2А
џ Габаритные размеры: 260×250×48 мм

AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

www.systemstv.ru

720p ТРИГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3520D

PTX-AHD404E4 BNC, 4 RCA; 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

6 941

Розничная цена, руб.

720p ТРИГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3521

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD4044 BNC, 4 RCA; 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

10 045

Розничная цена, руб.

720p ТРИГИБРИД � 8 каналов
DSP HiSilicon 3531

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD8028 BNC, 2 RCA; 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

10 999

Розничная цена, руб.
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џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Количество каналов видео/аудио - 16/6
џ Выходы видео/аудио 1-VGA (до 1920×1080), 1-HDMI / 1-RCA
џ Поддержка подключения IP-камер: 8×720p+1×1080p / 4×1080p
џ Программное обеспечение Embedded Linux
џ Режимы записи: запланир. время, обнаружение движения, ручной режим, по расписанию
џ : 16×(AHD и/или 960Н) или 4×(AHD или 960Н)+4×720P(IP) или 8×720P(IP)+1×1080P(IP) или Запись

4×1080P(IP)
џ : (1×25к/с+3×5к/с для AHD и/или 960Н) или (4×255к/с для AHD или 960Н + Воспроизведение

4×25к/с для 720Р(IP)) или (8×25к/с для 720Р(IP) + 1×25к/с для 1080Р(IP)) или (4×25к/с для 
1080Р(IP))

џ : 16×(AHD и/или 960Н) или 4×(AHD или 960Н)+4×720P(IP) или Отображение
8×720P(IP)+1×1080P(IP) или 4×1080P(IP)

џ Архив , резервная копия на USB-flash, по сети на ПК2×HDD SATA до 4 Тб
џ Внешние интерфейсы: RJ45, 2×USB 2.0
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, PPPoE, RTP, ONVIF 2.0
џ Питание DC12В 2А
џ Габаритные размеры: 343×267×70 мм

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 4 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 

AHD/Analog: 4ch х1080p@12fps; 4ch х720p@25fps;
AHD/Analog+IP: 4ch x720p@25fps + 4ch xIP720p@25fps;

2ch x1080p@25fps + 2ch x720p@25fps; 8ch x720p@25fps.IP: 
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ  10/100 Мбит/с, RJ45Сетевой порт:
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  1×HDD SATA до 4 ТбАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, iOS
џ Питание: DC12V 2А; Питание адаптера: AC220V 50Hz
џ Габаритные размеры: 260×250×48 мм

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 4 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 

AHD/Analog: 4ch х1080p@12fps; 4ch х720p@25fps;
  4ch x720p@25fps + 4ch xIP720p@25fps;AHD/Analog+IP:

 2ch x1080p@25fps + 2ch x720p@25fps; 8ch x720p@25fps.IP:
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080); Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ  10/100 Мбит/с, RJ45Сетевой порт:
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  2×HDD SATA до 4 Тб каждыйАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, iOS
џ  DC12V 4А; Питание адаптера: AC220V 50HzПитание:
џ Габаритные размеры: 343×267×70 мм

720p ТРИГИБРИД � 16 каналов
DSP HiSilicon 3531

16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD160616 BNC, 6 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

18 000

Розничная цена, руб.

1080p ТРИГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3521

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD404E (2Mp)4 BNC, 4 RCA; 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

10 372

Розничная цена, руб.

1080p ТРИГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3521

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD404 (2Мр)4 BNC, 4 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

13 885

Розничная цена, руб.

PTX-AHD160416 BNC, ;  (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А4 RCA 1×HDD 15 120
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џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 4 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 

AHD/Analog: 4ch х1080p@25fps; 
AHD/Analog+IP:  2ch x1080p@25fps + 2ch xIP1080p@25fps; 4ch x720p@25fps + 4ch xIP720p@25fps;

1ch x1080p@25fps + 8ch x720p@25fps; 4ch x1080p@25fps.IP: 
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080); Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ 10/100 Мбит/с, RJ45Сетевой порт: 
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ 2×HDD SATA до 4 Тб каждыйАрхив: 
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, i-OS
џ  DC12V 4А; Питание адаптера: AC220V 50HzПитание:
џ Габаритные размеры: 375×300×51.5 мм

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 8 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 

AHD/Analog: 8ch×1080p@12fps; 4ch×1080p@25fps; 8ch×720p@25fps;
AHD/Analog+IP: 2ch×1080p@25fps + 2ch×IP1080p@25fps; 8ch×720p@25fps + 8ch×IP720p@25fps;

1ch×1080p@25fps + 8ch×720p@25fps; 4ch×1080p@25fps.IP: 
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1×HDMI (до 1920х1080), 1×VGA (до 1920×1080); Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ 10/100 Мбит/с, RJ45Сетевой порт: 
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  1×HDD SATA до 4 ТбАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, i-OS
џ  DC12V 2А; Питание адаптера: AC220V 50HzПитание:
џ Габаритные размеры: 260×250×48 мм

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 8 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 

AHD/Analog: 8ch х1080p@12fps; 4ch х1080p@25fps; 8ch х720p@25fps;
AHD/Analog+IP: 2ch x1080p@25fps + 2ch xIP1080p@25fps; 8ch x720p@25fps + 8ch xIP720p@25fps;

 1ch x1080p@25fps + 8ch x720p@25fps; 4ch x1080p@25fps.IP:
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080); Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ  10/100 Мбит/с, RJ45Сетевой порт:
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  2×HDD SATA до 4 Тб каждыйАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, i-OS
џ  DC12V 4А; Питание адаптера: AC220V 50HzПитание:
џ Габаритные размеры: 343×267×70 мм

1080p ТРИГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3531

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD404 PRO (2Mp)4 BNC, 4 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

18 501

Розничная цена, руб.

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080p ТРИГИБРИД � 8 каналов

DSP HiSilicon 3531

PTX-AHD804E (2Mp)8 BNC, 4 RCA; 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

16 067

Розничная цена, руб.

1080p ТРИГИБРИД � 8 каналов
DSP HiSilicon 3531

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD804 (2Мр)8 BNC, 4 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

17 577

Розничная цена, руб.
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џ Гибрид AHD (720p) + Analog (960H)
џ Количество каналов Видео 4 BNC
џ Количество каналов Аудио 4 RCA
џ Программное обеспечение Embeded LINUX
џ Формат записи H.264
џ Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA
џ Выходы аудио 1-RCA
џ Скорость записи 720p (NTSC) - 120 к/с, 720p (PAL) - 100 к/с
џ Архив - 2 SATA HDD до 4Tb, поддержка e-SATA
џ Мониторинг стабильности работы HDD (функция )S.M.A.R.T
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Способы архивации: 3xUSB 2.0, USB HDD, USB Flash, e-SATA HDD; по сети, просмотр на ПК
џ Управление регистратором: Передняя панель; Пульт ДУ; USB мышь; через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 100 пользователей. Dual Stream.
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ Поддержка GPRS, 3G, CDMA, EDGE
џ Габаритные размеры: 320×330×70 мм
џ Питание DC 12V / 4A

џ Гибрид AHD (720p) + Analog (960H)
џ Количество каналов Видео 8 BNC
џ Количество каналов Аудио 2 RCA
џ Программное обеспечение Embeded LINUX
џ Формат записи H.264
џ Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA
џ Выходы аудио 1-RCA
џ Скорость записи 720p (NTSC) - 240 к/с, 720p (PAL) - 200 к/с
џ Архив - 2 SATA HDD до 4Tb, поддержка e-SATA
џ Мониторинг стабильности работы HDD (функция )S.M.A.R.T
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Способы архивации: 3xUSB 2.0, USB HDD, USB Flash, e-SATA HDD; по сети, просмотр на ПК
џ Управление регистратором: Передняя панель; Пульт ДУ; USB мышь; через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 100 пользователей. Dual Stream.
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ Поддержка GPRS, 3G, CDMA, EDGE
џ Габаритные размеры: 320×330×70 мм
џ Питание DC 12V / 4A

џ Гибрид AHD (1080p/720p) + TVI (1080p/720p) + Analog (960H)
џ Количество каналов Видео 8 BNC
џ Количество каналов Аудио 2 RCA
џ Программное обеспечение Embeded LINUX
џ Формат записи H.264
џ Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA
џ Выходы аудио 1-RCA
џ Скорость записи 1080p (NTSC) - 120 к/с, 1080p (PAL) - 100 к/с
џ Архив - 2 SATA HDD до 4Tb, поддержка e-SATA
џ Мониторинг стабильности работы HDD (функция )S.M.A.R.T
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Способы архивации: 3xUSB 2.0, USB HDD, USB Flash, e-SATA HDD; по сети, просмотр на ПК
џ Управление регистратором: Передняя панель; Пульт ДУ; USB мышь; через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Управление OSD-меню видеокамеры по коаксиальному кабелю
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS,  до 100 пользователей. Dual Stream.
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ Поддержка TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL
џ Габаритные размеры: 320×330×70 мм
џ Питание DC 12V / 4A

720p ГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3521

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-UDR404HD (Юж.Корея)4 BNC, 4 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4А

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

13 546

Розничная цена, руб.

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
720p ГИБРИД � 8 каналов

DSP HiSilicon 3521

PTX-UDR802HD (Юж.Корея)8 BNC, 2 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4А

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

20 633

Розничная цена, руб.

1080p ГИБРИД � 8 каналов
DSP HiSilicon 3531

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-UDR802HDT (2Мр) (Юж.Корея)8 BNC, 2 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

24 221

Розничная цена, руб.



џ Гибрид AHD (1080p/720p) + Analog (960H)
џ Количество каналов Видео 16 BNC
џ Количество каналов Аудио 2 RCA
џ Программное обеспечение Embeded LINUX
џ Формат записи H.264
џ Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA
џ Выходы аудио 1-RCA
џ Скорость записи 1080p (NTSC) - 240 к/с, 1080p (PAL) - 200 к/с
џ Архив - 2 SATA HDD до 4Tb, поддержка e-SATA
џ Мониторинг стабильности работы HDD (функция )S.M.A.R.T
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Способы архивации: 3xUSB 2.0, USB HDD, USB Flash, e-SATA HDD; по сети, просмотр на ПК
џ Управление регистратором: Передняя панель; Пульт ДУ; USB мышь; через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 100 пользователей. Dual Stream.
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ Поддержка GPRS, 3G, CDMA, EDGE
џ Габаритные размеры: 320×330×70 мм
џ Питание DC 12V / 4A

1080p ГИБРИД � 16 каналов
DSP HiSilicon 3531

16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-UDR1602HD (2Мр) (Юж.Корея)16 BNC, 2 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

40 800

Розничная цена, руб.

AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

www.systemstv.ru
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КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

џ Автоматический режим день/ночь
џ Питание 12 В / 80 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d92×75 мм

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP SONY Effio�E

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк   
џ Баланс белого: Авто
џ Автоматическая коррекция тона (ATR)
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: HLC
џ Цифровое устранение шумов: 2D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ UTC: управление OSD по коакс. кабелю

Proto-D01F36Объектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

2 520

Розничная цена, руб.

Пластик

D01

МИНИАТЮРНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Proto-D03F36Объектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (Panasonic)

Наименование моделиОпции

3 281

Розничная цена, руб.

Пластик

D03

700ТВл 1/3" Panasonic Super HAD CCD 
DSP NextChip 2080

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (Sense-Up выкл.)
џ Увеличение чувствительности: Sense-Up×256 

до 0,00005 Лк
џ Расширение динамич. диапазона ( )D-WDR
џ Компенсация засветки: HLC
џ Цифровое устранение шумов: 2D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ UTC: управление OSD по коакс. кабелю

џ Автоматический режим день/ночь
џ Питание 12 В / 80 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: 115×100×50 мм

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Proto-D02F36Объектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

650 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

2 626

Розничная цена, руб.

650ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP RJ10(Юж.Корея)

џ Разрешение: 650ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (Sense-Up выкл.)
џ Увеличение чувствительности: Sense-Up×512 

до 0,0000  Лк1
џ Расширение динамич. диапазона ( )D-WDR
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: 3D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ UTC: управление OSD по коакс. кабелю

џ Автоматический режим день/ночь
џ Питание 12 В / 80 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d128×80 мм

Пластик

D02

Корпус

КУПОЛЬНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА

Proto-D02F36IRОбъектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

650 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

3 483

Розничная цена, руб.

650ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP RJ10(Юж.Корея)

џ Разрешение: 650ТВЛ
џ Чувств сть: 0,05 Лк-  (Sense-Up выкл., ИК выкл.)
џ Увеличение чувствительности: Sense-Up×512 

до 0,0000  Лк1
џ Расширение динамич. диапазона ( )D-WDR
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: 3D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ UTC: управление OSD по коакс. кабелю

џ Автоматический режим день/ночь
џ Блок ИК диодов (30 шт.) 
џ Максимальная дальность ИК - 30 м
џ Питание 12 В / 80 мА (max 370 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d128×80 мм

Пластик

D02
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АНТИВАНДАЛЬНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Автоматический режим день/ночь
џ Блок ИК диодов (30 шт.) 
џ Максимальная дальность ИК - 30 м
џ Питание 12 В / 80 мА (max 400 мА с ИК и Heater)
џ Встроенный нагревательный элемент (Heater)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: d135×120 мм

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP SONY Effio�E

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (ИК выкл.)
џ Баланс белого: Авто
џ Автоматическая коррекция тона (ATR)
џ Компенсация засветки: HLC
џ Цифровое устранение шумов: 2D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

Proto-V01V212IRОбъектив 2,8-12мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

5 387

Розничная цена, руб.

Металл

V01

ВСЕПОГОДНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА

Proto-W03F36IRОбъектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

650 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

4 334

Розничная цена, руб.

650ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP RJ10(Юж.Корея)

џ Автоматический режим день/ночь
џ Блок ИК диодов (36 шт.)
џ Максимальная дальность ИК - 40м
џ Встроенный нагревательный элемент ( )Heater
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Питание 12 В / 130 мА (max 440 мА с ИК)
џ Габаритные размеры: 225×112×85 мм

ВСЕПОГОДНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА

Proto-W02F36IRОбъектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (Panasonic)

Наименование моделиОпции

3 888

Розничная цена, руб.

џ Автоматический режим день/ночь
џ Блок ИК диодов (36 шт.)
џ Максимальная дальность ИК - 40м
џ Встроенный нагревательный элемент ( )Heater
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Питание 12 В / 120 мА (max 390 мА с ИК)
џ Габаритные размеры: 162×75×70 мм

ВСЕПОГОДНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА

Proto-W12V212IRОбъектив 2,8-12мм

Разрешение (модуль)

600 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

3 483

Розничная цена, руб.

600ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP NextChip (Ю.Корея)

џ Разрешение: 650ТВЛ
џ Чувств сть: 0,05 Лк-  (Sense-Up выкл., ИК выкл.)
џ Увеличение чувствительности: Sense-Up×256
џ Расширение динамич. диапазона ( )D-WDR
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: 3D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке

џ Автоматический режим день/ночь
џ Блок ИК диодов (36 шт.) 
џ Максимальная дальность ИК - 40 м
џ Питание 12 В / 120 мА (max 550 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 275×95×102 мм

Proto-V01V922IRОбъектив 9-22мм 4 779

Металл

W03

џ Разрешение: 650ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (Sense-Up выкл.)
џ Увеличение чувствительности: Sense-Up×512 

до 0,0000  Лк1
џ Расширение динамич. диапазона ( )D-WDR
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: 3D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ UTC: управление OSD по коакс. кабелю

Металл

W02

700ТВл 1/3" Panasonic Super HAD CCD 
DSP NextChip 2080

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (Sense-Up выкл.)
џ Увеличение чувствительности: Sense-Up×256 

до 0,00005 Лк
џ Расширение динамич. диапазона ( )D-WDR
џ Компенсация засветки: HLC
џ Цифровое устранение шумов: 2D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ UTC: управление OSD по коакс. кабелю

Металл

W12
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ВСЕПОГОДНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА 960H

џ Автоматический режим день/ночь (Smart-IR)
џ Блок ИК диодов (48 шт.) 
џ Максимальная дальность ИК - 40 м
џ Питание 12 В / 120 мА (max 450 мА с ИК)
џ Встроенный нагревательный элемент (Heater)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 225×112×75 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
4 шурупа, 4 пластиковых дюбеля, шестигранный 
ключ, штекер питания с креплением под винт

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP Proto�X (Ю.Корея)

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувств сть: 0,05 Лк ( )- Sense-Up выкл., ИК выкл.
џ Sens-up×256 до 0.0001 Лк
џ Расширение динамич. диапазона: D-WDR
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: Smart-NR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

Proto-WX10F36IRОбъектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

3 720

Розничная цена, руб.

ВСЕПОГОДНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА 960H

Proto-WX02F36IRОбъектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

4 334

Розничная цена, руб.

џ Автоматический режим день/ночь (Smart-IR)
џ Блок ИК диодов (36 шт.) 
џ Максимальная дальность ИК - 30 м
џ Питание 12 В / 190 мА (max 300 мА с ИК)
џ Встроенный нагревательный элемент (Heater)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 162×75×70 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
4 шурупа, 4 пластиковых дюбеля, шестигранный 
ключ, штекер питания с креплением под винт

АНТИВАНДАЛЬНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА 960Н

Proto-LX03F36IRОбъектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

3 911

Розничная цена, руб.

Proto-WX10F6IRОбъектив 6 мм 3 720

Металл

WX10

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP Proto�X (Ю.Корея)

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувств сть: 0,05 Лк ( )- Sense-Up выкл., ИК выкл.
џ Sens-up×256 до 0.0001 Лк
џ Расширение динамич. диапазона: D-WDR
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: Smart-NR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

Металл

WX02

Металл

LX03

џ Автоматический режим день/ночь (Smart-IR)
џ Блок ИК диодов (24 шт.) 
џ Максимальная дальность ИК - 20 м
џ Питание 12 В / 120 мА (max 290 мА с ИК)
џ Встроенный нагревательный элемент (Heater)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: d94×69 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания 
с креплением под винт

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP Proto�X (Ю.Корея)

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувств сть: 0,05 Лк ( )- Sense-Up выкл., ИК выкл.
џ Sens-up×256 до 0.0001 Лк
џ Расширение динамич. диапазона: D-WDR
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: Smart-NR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА 960H

џ Автоматический режим день/ночь
џ Питание 12 В / 120 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d93×86 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания 
с креплением под винт

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP Proto�X (Ю.Корея)

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувств сть: 0,05 Лк ( )- Sense-Up выкл.
џ Sens-up×256 до 0.0001 Лк
џ Расширение динамич. диапазона: D-WDR
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: Smart-NR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

Proto-DX09F36Объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

3 281

Розничная цена, руб.

Пластик

DX09
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КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА 960H

Proto-DX10F36Объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

3 524

Розничная цена, руб.

џ Автоматический режим день/ночь
џ Питание 12 В / 120 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d126×110 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания 
с креплением под винт

КУПОЛЬНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА 960Н

ПОВОРОТНАЯ ВИДЕОКАМЕРА 960Н

Proto 960H-S02Z10Объектив 5-50 мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

13 227

Розничная цена, руб.

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP Proto�X (Ю.Корея)

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувств сть: 0,05 Лк ( )- Sense-Up выкл.
џ Sens-up×256 до 0.0001 Лк
џ Расширение динамич. диапазона: D-WDR
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: Smart-NR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

Пластик

DX10

џ Автоматический режим день/ночь (Smart-IR)
џ Блок ИК диодов (30 шт.) 
џ Максимальная дальность ИК - 30 м
џ Питание 12 В / 120 мА (max 370 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d126×110 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания 
с креплением под винт

џ Скорость поворота 0,05-360°/сек (по гориз.); 
1-180°/сек (по верт.)

џ Автопереворот при прохождении вертикальной 
оси AutoFLIP

џ Питание 12 В / max 800 мА
џ Диапазон рабочих температур: 0...+40°С
џ Габаритные размеры: d148×200 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
блок питания, кабель питания, 4 шурупа

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP Proto�X (Ю.Корея)

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувств сть: 0,05 Лк ( )- Sense-Up выкл., ИК выкл.
џ Sens-up×256 до 0.0001 Лк
џ Расширение динамич. диапазона: D-WDR
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: Smart-NR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP SONY Effio�S

џ Чувствительность:  Лк (цвет), 0  Лк (ч/б)1 ,01
џ Оптический Zoom 10x
џ Качественное видео при масштабировании
џ Экранное меню ( )OSD, PTZ Control
џ Адаптивная коррекция цвета ( )ATR-EX
џ Настройка камеры под индивидуальные 

задачи пользователя
џ Более 120 предустановок
џ Панорамное сканирование

Пластик

DX10

Корпус

Proto-DX10V212Объектив 2,8-12 мм 5 328

Proto-DX10F36IRОбъектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

4 212

Розничная цена, руб.

Proto-DX10V212IRОбъектив 2,8-12 мм 5 450

Металл

S02

ПОВОРОТНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА 960Н

Proto 960H-S03Z10IRОбъектив 5-50 мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

18 487

Розничная цена, руб.

џ Скорость поворота 0,05-180°/сек (по гориз.); 
0,05-120°/сек (по верт.)

џ Автопереворот при прохождении вертикальной 
оси AutoFLIP

џ 6 встроенных ИК диодов дальностью до 50 м
џ Питание 12 В / max 1500 мА
џ Диапазон рабочих температур: 0...+40°С
џ Габаритные размеры: d140×215 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
блок питания, кабель питания, 4 шурупа

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP SONY Effio�S

џ Чувствительность:  Лк (цвет), 0  Лк (ч/б)1 ,01
џ Оптический Zoom 10x
џ Качественное видео при масштабировании
џ Экранное меню ( )OSD, PTZ Control
џ Адаптивная коррекция цвета ( )ATR-EX
џ Настройка камеры под индивидуальные 

задачи пользователя
џ Более 120 предустановок
џ Панорамное сканирование

Металл

S03
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16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
D1 16 каналов

DSP HiSilicon 3531

PTX-M161616 BNC, 16 RCA; 8×HDD (по 4Тб); CMS; AС220V 70Вт

Разрешение записи

D1

Наименование моделиКраткие характеристики

12 100

Розничная цена, руб.

џ Количество каналов Видео 16 BNC (loop)
џ Количество каналов Аудио 16 RCA
џ Программное обеспечение Embeded LINUX, SkyCell interface
џ Формат записи H.264
џ Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA, 2-BNC
џ Выходы аудио 2-RCA
џ Скорость записи D1 - 400 к/с
џ Архив - 8 SATA HDD до 4Tb (каждый)
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Тревожные входы/выходы 16/2
џ PTZ управление по  RS-485
џ Способы архивации: 3 xUSB 2.0, USB HDD, USB Flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ Управление регистратором: Передняя панель, Пульт ДУ; USB-мышь; через Web, через CMS
џ Сетевое управление:  WEB сервер, CMS, до 10 пользователей. Dual Stream.
џ Мобильные платформы: iOS (iPhone, iPad), Android
џ Поддержка GPRS, 3G, CDMA, EDGE
џ Габаритные размеры: 510х490х180 мм
џ Питание АC 220V / 70Вт     

16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 960Н
960Н ГИБРИД � 16 каналов

DSP HiSilicon 3531

PTX-HDG161616 BNC, 16 RCA; 8×HDD (по 4Тб); CMS; AС220V 90Вт

Разрешение записи

960H / D1+1080p

Наименование моделиКраткие характеристики

12 200

Розничная цена, руб.

џ Поддержка аналоговых D1, 960H камер и цифровых IP камер 1, 1,3 и 2 МПикс
џ Поддержка ONVIF протокола
џ Количество каналов видео  16 BNC
џ Количество каналов аудио  16 RCA 
џ Дополнительный канал двусторонней аудиосвязи
џ Аналоговая запись: 16x960H/25fps
џ Комбо запись (аналог + IP): 8xD1+8x720P | 8xD1+(2x1080P+2x720P) …
џ IP запись: 4x1080p | 1x1080p+8x720p | 20x960H | 24xD1
џ Выходы видео  , 1-VGA, 1-BNC, 1-SPOT1-HDMI
џ Выходы аудио  1-RCA
џ Тревожные входы/выходы  16/2
џ Установка до 8 SATA HDD по 4 Тб (каждый)
џ Архивация на внешние носители: USB-Flash, USB HDD, через сеть, просмотр на ПК
џ Сеть  RJ45 (10/100 Mbps), поддержка RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP
џ Поддержка управления поворотными камерами по RS485
џ Active-X WEB клиент, CMS клиент, мобильный клиент под iOS, Android
џ Габаритные размеры 440×407×90 мм
џ Питание АС 220В / 90Вт

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С 4 ВСЕПОГОДНЫМИ ВИДЕОКАМЕРАМИ

Proto-X Combo 4WОбъектив 3,6 мм; 1×HDD SATA до 4 Тб

Разрешение (модуль)

650 ТВл

Наименование моделиОпции

18 662

Розничная цена, руб.

џ Real TimeЦифровой 4-канальный видеорегистратор D1  100к/с
џ Камера цветная всепогодная 4 (шт.) 
џ 650TVLРазрешение 
џ 12V / 3AБлок питания  
џ Р  1 азветвитель питания на 4
џ Кабель комбинированный( видео+питание) 4х15м
џ Мышь проводная USB для управления регистратором
џ Комплект крепежных элементов
џ Предупреждающий знак «Ведется видеонаблюдение»
џ   SATA HDD Установка 1 х до 3 Тб
џ Комплектация: инструкция, комплект для подключения: изолента 1 шт, кронштейн - 4 шт, 

соединительный шнур RCA - 2шт, кабель LAN - 1 шт, переходник RCA-BNC-  1 шт, импульсные 
блоки питания 2 шт, 4 шурупа, разветвитель питания - 1шт, кабель комбинированный 
«видео+питание" - 4 шт.,  мышь-1шт, пульт управления - 1шт, батарейки ААА - 2 шт,  наклейка 
"ведется видеонаблюдение"
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8-МИ КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 960Н
960Н 8 каналов

DSP HiSilicon 3521

PTX-UDR808 (Юж.Корея)8 BNC, 8 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4A

Разрешение записи

960Н

Наименование моделиКраткие характеристики

11 000

Розничная цена, руб.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОЗАПИСЯМИ

PTX-VMU100

Наименование

11 891

Розничная цена, руб.

Описание:

џ Компактный блок 134×107×50 мм;
џ Выходы видео VGA, HDMI;
џ Порты : 2 USB, LAN, RS-485;
џ Шумность: бесшумный;
џ Нагрев: минимальный;
џ Управление: USB мышь, 

пульт управления, с удаленного
компьютера по сети;

џ Питание: DC 12V;
џ Интерфейс на русском языке.

Возможности:

џ Добавление до 16 регистраторов PTX-UDR, соединнёных 
с VMU по сети;

џ Подключение к одному из сохраненных DVR по сети;
џ Вывод на монитор по VGA и HDMI одновременно 

1/4/9/16 каналов в качестве SD (Standart Definition) в 
реальном времени и записей с жёсткого диска DVR;

џ Вывод на монитор по VGA и HDMI одновременно 
1/4/9/19 каналов в качестве HD (High Definition) в 
реальном времени и записей с жёсткого диска DVR;

џ Сохранение архива на флешку с удаленного DVR;
џ Воспроизведение сохраненных видео с USB-накопителя;
џ Возможность сохранения конфигурации на USB-

накопитель и перенос на другой VMU;
џ PTZ управление видеокамерами через удаленный 

видеорегистратор;
џ Удаленное управление с помощью программы VMC 

на ПК.

џ Количество каналов Видео 8 BNC
џ Количество каналов Аудио 8 RCA
џ Программное обеспечение Embeded LINUX
џ Формат записи H.264
џ Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA, SPOT
џ Выходы аудио 1-RCA
џ Скорость записи 960H (NTSC) - 240 к/с, 960H (PAL) - 200 к/с
џ Архив - 2 SATA HDD до 4Tb, поддержка e-SATA
џ Мониторинг стабильности работы HDD ( )функция S.M.A.R.T
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Способы архивации: 3xUSB 2.0, USB HDD,
џ USB Flash, e-SATA HDD; по сети, просмотр на ПК
џ Управление регистратором: Передняя панель; Пульт ДУ; USB мышь; через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 100 пользователей. Dual Stream.
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ Поддержка GPRS, 3G, CDMA, EDGE
џ Габаритные размеры: 320×330×70 мм
џ Питание DC 12V / 4A

16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 960Н
960Н 16 каналов

DSP HiSilicon 3531

PTX-UDR1616 (Юж.Корея)16 BNC, 16 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4A

Разрешение записи

960Н

Наименование моделиКраткие характеристики

12 700

Розничная цена, руб.

џ Количество каналов Видео 16 BNC
џ Количество каналов Аудио 16 RCA
џ Программное обеспечение Embeded LINUX
џ Формат записи H.264
џ Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA, SPOT
џ Выходы аудио 1-RCA
џ Скорость записи 960H (NTSC) - 480 к/с, 960H (PAL) - 400 к/с
џ Архив - 2 SATA HDD до 4Tb, поддержка e-SATA
џ Мониторинг стабильности работы HDD ( )функция S.M.A.R.T
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Способы архивации: 3xUSB 2.0, USB HDD,
џ USB Flash, e-SATA HDD; по сети, просмотр на ПК
џ Управление регистратором: Передняя панель; Пульт ДУ; USB мышь; через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 100 пользователей. Dual Stream.
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ Поддержка GPRS, 3G, CDMA, EDGE
џ Габаритные размеры: 320×330×70 мм
џ Питание DC 12V / 4A
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ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: Ip66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 176x64x68 мм
џ Питание: 12 В / 200 мА (max 450 мА с ИК)
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 
3 пластиковых дюбеля, установочный CD, 
штекер питания с креплением под винт

Металл

Z5W

Proto IP-Z5W-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

4 200

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z5W-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 6 5882.0 Mp (SONY)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: Ip66
џ Рабочая температура: -35...+50°С без 

Intelligent Heater (  Intelligent Heater) -60...+50°С
џ Габаритные размеры: 256x78x87 мм
џ Питание: 12 В / 150 мА (max 400 мА с ИК)

+400 мА c опцией Intelligent Heater
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 
пластиковых дюбеля, установочный CD, штекер 
питания с креплением под винт

Металл

Z2W

Proto IP-Z2W-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

4 824

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z2W-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 5 340

2.0 Mp (SONY)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z2W-OH10F36IR Alaska
+Intelligent Heater, 

объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 7 080

Proto IP-Z2W-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 7 080

Proto IP-Z2W-SH20F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 7 560

Proto IP-Z2W-SH20F36IR Alaska
+Intelligent Heater, 

объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 9 324

INTELLIGENT

HEATER

-60°
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ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 54 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 50 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Рабочая температура: -35...+50°С без Intelligent Heater 

( Intelligent Heater)-60...+50°С с 
џ Габаритные размеры: 269x87x105 мм
џ Питание: 12 В / 200 мА (max 600 мА с ИК)

+400 мА c опцией Intelligent Heater
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 пластиковых 
дюбеля, CD, штекер питания с креплением под винт

Металл

Z4W

Proto IP-Z4W-OH10V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

5 760

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z4W-OH10V212IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм 6 300

2.0 Mp (SONY)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z4W-OH10V212IR Alaska
+Intelligent Heater, 

объектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм 7 992

Proto IP-Z4W-SH20V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм 7 908

Proto IP-Z4W-SH20V212IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм 8 550

Proto IP-Z4W-SH20V212IR Alaska
+Intelligent Heater, 

объектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм 10 200

INTELLIGENT

HEATER

-60°

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Размеры: 165x80x80 мм  -без доп. секции

190x80x80 мм -с доп. секцией (с вариоф. зумом)
џ Питание: 12 В / 300 мА (max 550 мА с ИК)+80 мА c motozoom
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 пластиковых 
дюбеля, установочный CD, штекер питания с креплением под винт

Металл

Z8W

Proto IP-Z8W-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

4 273

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z8W-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 4 866

2.0 Mp (SONY)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z8W-OH10V212IRОбъектив 2,8-12мм 5 066

Proto IP-Z8W-OH10V212IR-P+РоЕ, объектив 2,8-12мм 5 652

Proto IP-Z8W-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 6 445

Proto IP-Z8W-SH20F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 7 030

Proto IP-Z8W-SH20V212IRОбъектив 2,8-12мм 7 238

Proto IP-Z8W-SH20V212IR-P+РоЕ, объектив 2,8-12мм 7 795
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ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -45...+50°С
џ Размеры: 104x64x66 мм
џ Питание: 12 В / 200 мА (max 390 мА с ИК)
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 
пластиковых дюбеля, установочный CD, шестигранный 
ключ, штекер питания с креплением под винт

Металл

H2W

Proto IP-H1W20F36IRОбъектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

9 000

Розничная цена, руб.

Proto IP-H2W20F28IR+РоЕ, объектив 2,8 мм 9 920

2.0 Mp (SONY)

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

2.0Мp 1/2.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,1 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-H2W20F36IR+РоЕ, объектив 3,6 мм 9 920

Proto IP-H2W20F36IRОбъектив 3,6 мм 9 000

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 42 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Защита от влаги и пыли: Ip66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 255×75×85 мм
џ Питание: 12 В / 210 мА (max 480 мА с ИК)

Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 
пластиковых дюбеля, установочный CD, 
шестигранный ключ, штекер питания с 
креплением под винт

2.0Мp 1/2.8" SONY CMOS
DSP NXP ASC8850

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,1 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-N2W20V212IR+PoE, +Audio, +SD-card, объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

9 317

Розничная цена, руб.

Металл

N2W

ПОВОРОТНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 14 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 180 м
џ Панорамное сканирование
џ Скорость поворота до 200°/сек
џ Автоповорот при прохождении вертикальной 

оси AutoFlip
џ Диапазон рабочих температур: -40...+60°С
џ Габаритные размеры: d230×341 мм
џ Питание: 12 В / АС24V / max 4000 мА 
Комплектация: камера, инструкция, кронштейн 
настенный,  блок питания,  установочный диск, 
страховочный трос, DC переходник

2.0Мp 1/3" SONY CMOS

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,001 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл) 
џ   Оптический ZOOM  22х
џ Настройка камеры под индивидуальные 

задачи пользователя
џ Управление через WEB-интерфейс
џ Более 200 предустановок
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-SZ22LEDВариофокальный объектив 4,5-100 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

45 210

Розничная цена, руб.

Металл

SZ
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ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 42 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 305×85×85 мм
џ Питание: 12 В / 250 мА (max 460 мА с ИК)

Комплектация: камера, паспорт, 4 шурупа, 4 
пластиковых дюбеля, установочный CD, 
шестигранный ключ, штекер питания с 
креплением под винт

2.0Мp 1/2.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516

Proto IP-HW20F36IR+PoE, объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

11 105

Розничная цена, руб.

Металл

HW

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-HW20V212IR+PoE, объектив 2,8-12 мм 13 018

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 42 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 305×85×85 мм
џ Питание: 12 В / 300 мА (max 600 мА с ИК)

Комплектация: камера, паспорт, 4 шурупа, 4 
пластиковых дюбеля, установочный CD, 
шестигранный ключ, штекер питания с 
креплением под винт

2.0Мp 1/2.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516с

Proto IP-Z7W-SH20M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

9 960

Розничная цена, руб.

Металл

Z7W

Proto IP-Z7W-SH20M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 10 524

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 42 встроенных ИК диода
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Размеры: 250x170x120 мм
џ Питание: 12 В / 250 мА (max 460 мА с ИК)
Комплектация: камера, паспорт, 4 шурупа, 4 
пластиковых дюбеля, установочный CD, шестигранный 
ключ, штекер питания с креплением под винт

Металл

W

Proto IP-W13F6IRОбъектив 6 мм

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

11 800

Розничная цена, руб.

Proto IP-W20F36IRОбъектив 3,6 мм 10 800
2.0 Mp (Aptina)

1.3Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP TI 368

џ Осн. поток - 1 Мр; доп. поток - D1
џ Чувств-сть: цвет 0,1 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (720p/30fps и D1/15fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3516

Proto IP-W20V212IR (M)+MJPEG, объектив 2,8-12 мм 13 200

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP
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ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 48 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 45 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С (  ~  с опцией Intelligent Heater)-60°С +50°С
џ Размеры: 275x100x92 мм
џ Питание: 12 В / 300 мА (max 620 мА с ИК) +400 мА c опцией Intelligent Heater
Комплектация: камера, паспорт, 4 шурупа, 4 пластиковых дюбеля, установочный CD, 
шестигранный ключ, штекер питания с креплением под винт

Металл

TW

Proto IP-W10V212IR (M)+MJPEG, объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

15 668

Розничная цена, руб.

Proto IP-TW20F36IR+РоЕ, объектив 3,6 мм 7 740

2.0 Mp (SONY)

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

2.0Мp 1/2.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,1 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-TW20F36IR+РоЕ, +Audio, +SD, объектив 3,6 мм 7 920

Proto IP-TW20V212IR Alaska+Audio, +SD, +Intelligent Heater, объектив 2,8-12 мм 19 632

3.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM368

џ Осн.поток - 2.0Mp (25fps), 3.0Mp (21 fps), 5Mp 
(13fps); доп.поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Автономная запись на SD карту (до 64Гб)
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-TW20V212IR (AI)+РоЕ, +Audio, +SD, АРД объектив 2,8-12 мм 12 960

Proto IP-Z10W-SH20M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 9 576

Proto IP-Z10W-SH20M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 10 210

Proto IP-TW30V212IR+РоЕ, +SD, объектив 2,8-12 мм 12 240

Proto IP-TW30FV212IR+РоЕ, +Audio, +SD, объектив 2,8-12 мм 12 549
3.0 Mp (Aptina)

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 42 встроенных ИК диода
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Размеры: 250x170x120 мм
џ Питание: 12 В / 250 мА (max 460 мА с ИК)
Комплектация: камера, паспорт, 4 шурупа, 4 
пластиковых дюбеля, установочный CD, шестигранный 
ключ, штекер питания с креплением под винт

Металл

Z7W

Proto IP-Z7W-OH40F40IRОбъектив 2,8 мм или 4 мм

Разрешение (модуль)

4.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

9 996

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z7W-OH40F40IR-P+PoE, объектив 2,8 мм или 4 мм 10 584

5.0 Mp (SONY)

4.0Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3516d

џ Осн. поток - 4.0Mp (15fps), 3.0Mp (25fps), 2.0Mp 
(25fps); доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

5.0Мp 1/1.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516a

Proto IP-Z7W-OH40M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 11 640

џ Осн. поток - 5.0Mp(15fps), 3.0Mp(25fps), 2.0Mp; 
доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,001 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z7W-OH40M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 12 240

Proto IP-Z7W-SH50F40IRОбъектив 2,8 мм или 4 мм 18 180

Proto IP-Z7W-SH50F40IR-P+PoE, объектив 2,8 мм или 4 мм 18 840



ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 436 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Размеры: 165x80x80 мм
џ Питание: 12 В / 300 мА (max 550 мА с ИК)
Комплектация: камера, паспорт, 4 шурупа, 4 
пластиковых дюбеля, установочный CD, шестигранный 
ключ, штекер питания с креплением под винт

Металл

Z8W

Proto IP-Z8W-OH40F40IRОбъектив 2,8 мм или 4 мм

Разрешение (модуль)

4.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

9 240

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z8W-OH40F40IR-P+PoE, объектив 2,8 мм или 4 мм 9 444

5.0 Mp (SONY)

4.0Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3516d

џ Осн. поток - 4.0Mp (15fps), 3.0Mp (25fps), 2.0Mp 
(25fps); доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

5.0Мp 1/1.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516a

Proto IP-Z8W-OH40M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 11 268

џ Осн. поток - 5.0Mp(15fps), 3.0Mp(25fps), 2.0Mp; 
доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,001 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z8W-OH40M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 11 400

Proto IP-Z8W-SH50F40IRОбъектив 2,8 мм или 4 мм 17 280

Proto IP-Z8W-SH50F40IR-P+PoE, объектив 2,8 мм или 4 мм 18 240

IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

www.systemstv.ru

Proto IP-Z8W-SH50M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 21 418

Proto IP-Z8W-SH50M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 19 644

КУПОЛЬНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Размеры: d93x86 мм
џ Питание: 12 В / 190 мА
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 
пластиковых дюбеля, установочный CD, штекер 
питания с креплением под винт

Пластик

HD

Proto IP-HD13F36Объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

4 800

Розничная цена, руб.

Proto IP-HD13V212+PoE, объектив 2,8-12 мм 8 4002.0 Mp (Aptina)

1.3Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM365

џ Осн. поток - 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: 0,6 Лк 
џ Двойной поток H.264 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: 0,6 Лк  
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP
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ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 48 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 45 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С (  ~  с опцией Intelligent Heater)-60°С +50°С
џ Размеры: 275x100x92 мм
џ Питание: 12 В / 300 мА (max 620 мА с ИК) +400 мА c опцией Intelligent Heater
Комплектация: камера, паспорт, 4 шурупа, 4 пластиковых дюбеля, установочный CD, 
шестигранный ключ, штекер питания с креплением под винт

Металл

Z10W

Proto IP-Z10W-AT30F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

3.0 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

9 936

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z10W-AT30F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 10 560

Proto IP-Z10W-AT30F36IR Alaska+Intelligent Heater, объектив: 2,8 / 3,6 / 6 / 8 мм 10 860

Proto IP-Z10W-AT30V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 10 440

3.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM368

џ Осн.поток - 2.0Mp (25fps), 3.0Mp (21 fps), 5Mp 
(13fps); доп.поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Автономная запись на SD карту (до 64Гб)
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-Z10W-AT30V550IRОбъектив 5-50мм 10 800

Proto IP-Z10W-AT30V212IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 10 908

Proto IP-Z10W-AT30V550IR-P+PoE, объектив 5-50 мм 11 064

Proto IP-Z10W-AT30V212IR Alaska+Intelligent Heater, объектив: 2,8-12 мм / 9-22 мм 11 640

4.0Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3516d

џ Осн. поток - 4.0Mp (15fps), 3.0Mp (25fps), 2.0Mp 
(25fps); доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

5.0Мp 1/1.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516a

џ Осн. поток - 5.0Mp(15fps), 3.0Mp(25fps), 2.0Mp; 
доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,001 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z10W-OH40F40IRОбъектив 2,8 мм или 4 мм

4.0 Mp (OmniVision)

10 080

Proto IP-Z10W-OH40F40IR-P+PoE, объектив 2,8 мм или 4 мм 10 656

Proto IP-Z10W-OH40M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 10 640

Proto IP-Z10W-OH40M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 11 988

Proto IP-Z10W-SH50F40IRОбъектив 2,8 мм или 4 мм

5.0 Mp (SONY)

18 300

Proto IP-Z10W-SH50F40IR-P+PoE, объектив 2,8 мм или 4 мм 18 828

Proto IP-Z10W-SH50M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 19 512

Proto IP-Z10W-SH50M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 20 064

КУПОЛЬНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ Аналоговый видеовыход
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d128×100 мм
џ Питание: 12 В / 190 мА

Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 
пластиковых дюбеля, установочный CD, штекер 
питания с креплением под винт

Proto IP-D13F36Объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

4 500

Розничная цена, руб.

Пластик

D

1.3Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM365

џ Осн. поток - 1 Мр (25fps), 2Mp (15fps); 
доп. поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: 0,6 Лк 
џ Двойной поток H.264 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z10W-AT30V212IR
(без Audio, без SD)Объектив 2,8-12 мм 9 960

Proto IP-Z10W-AT30F36IR 
(без Audio, без SD)Объектив 3,6 мм 9 240
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КУПОЛЬНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Размеры: d126x110 мм
џ Питание: 12 В / 140 мА
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 
3 пластиковых дюбеля, установочный CD, 
штекер питания с креплением под винт

Proto IP-Z10D-OH10F36Объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

3 769

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z10D-OH10F36-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 4 385

Proto IP-Z10D-OH10V212Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 4 560

3.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM368

џ Осн.поток - 2.0Mp (25fps), 3.0Mp (21 fps), 5Mp 
(13fps); доп.поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Автономная запись на SD карту (до 64Гб)
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-Z10D-OH10V550Объектив 5-50мм 4 986

Proto IP-Z10D-OH10V212-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 4 680

Proto IP-Z10D-OH10V550-P+PoE, объектив 5-50 мм 5 640

Пластик

Z10D

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z10D-SH20F36Объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

2.0 Mp (SONY)

6 013

Proto IP-Z10D-SH20F36-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 6 602

Proto IP-Z10D-SH20V212Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 6 792

Proto IP-Z10D-SH20V550Объектив 5-50мм 7 200

Proto IP-Z10D-SH20V212-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 7 392

Proto IP-Z10D-SH20V550-P+PoE, объектив 5-50 мм 7 800

Proto IP-Z10D-AT30F36Объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

3.0 Mp (Aptina)

8 228

Proto IP-Z10D-AT30F36-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 8 580

Proto IP-Z10D-AT30V212Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 8 580
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КУПОЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов 
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Размеры: d126x110 мм
џ Питание: 12 В / 150 мА (max 400 мА с ИК)
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 
3 пластиковых дюбеля, установочный CD, 
штекер питания с креплением под винт

Proto IP-Z10D-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

3 960

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z10D-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 4 560

Proto IP-Z10D-OH10V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 4 824

3.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM368

џ Осн.поток - 2.0Mp (25fps), 3.0Mp (21 fps), 5Mp 
(13fps); доп.поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Автономная запись на SD карту (до 64Гб)
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-Z10D-OH10V550IRОбъектив 5-50мм 5 132

Proto IP-Z10D-OH10V212IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 5 294

Proto IP-Z10D-OH10V550IR-P+PoE, объектив 5-50 мм 5 760

Пластик

Z10D

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z10D-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

2.0 Mp (SONY)

6 240

Proto IP-Z10D-SH20F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 6 840

Proto IP-Z10D-SH20V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 6 960

Proto IP-Z10D-SH20V550IRОбъектив 5-50мм 7 440

Proto IP-Z10D-SH20V212IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 7 560

Proto IP-Z10D-SH20V550IR-P+PoE, объектив 5-50 мм 7 992

Proto IP-Z10D-AT30F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

3.0 Mp (Aptina)

8 580

Proto IP-Z10D-AT30F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 9 600

Proto IP-Z10D-AT30V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 9 120

4.0Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3516d

џ Осн. поток - 4.0Mp (15fps), 3.0Mp (25fps), 2.0Mp 
(25fps); доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

5.0Мp 1/1.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516a

џ Осн. поток - 5.0Mp(15fps), 3.0Mp(25fps), 2.0Mp; 
доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,001 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z10D-OH40F40IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 4 мм

5.0 Mp (SONY)

8 388

Proto IP-Z10D-OH40F40IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 4 мм 8 928

Proto IP-Z10D-SH50F40IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 4 мм 16 644

Proto IP-Z10D-SH50F40IR+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 4 мм 17 328

4.0 Mp (OmniVision)
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КУПОЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов 
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Размеры: d126x110 мм
џ Питание: 12 В / 150 мА (max 400 мА с ИК)
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 
3 пластиковых дюбеля, установочный CD, 
штекер питания с креплением под винт

Пластик

HD

1.3Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 1 Мр; доп. поток - D1
џ Чувств-сть: цвет 0,1 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (720p/30fps и D1/15fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3518

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,1 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX222 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-HD13V212IRОбъектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

3 800

Розничная цена, руб.

Proto IP-HD20V212IR+PoE, объектив 2,8-12 мм 9 0002.0 Mp (Aptina)

Proto IP-H2D20V212IR+PoE, объектив 2,8-12 мм 12 9602.0 Mp (SONY)

АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30...+50°С
џ Габаритные размеры: d120x110 мм
џ Питание: 12 В / 200 мА (max 460 мА с ИК)

Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 
пластиковых дюбеля, установочный CD, штекер 
питания с креплением под винт

Proto IP-N1L13V212IR+PoE, объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

6 824

Розничная цена, руб.

Металл

N1L

1.3Мp 1/3" Aptina CMOS
DSP NXP ASC8848A

џ Осн. поток - 1.3 Мр (25fps); доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Двойной поток H.264 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 30 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30...+50°С
џ Габаритные размеры: d135x120 мм
џ Питание: 12 В / 270 мА (max 460 мА с ИК)

Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 
пластиковых дюбеля, установочный CD, штекер 
питания с креплением под винт

Proto IP-TV20V212IR+PoE, объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

10 200

Розничная цена, руб.

Металл

TV

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI368

џ Осн. поток - 2.0 Mp,1.0 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Двойной поток H.264 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP



КУПОЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 12 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 15м
џ Защита от влаги и пыли: IР54
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D120x62 мм
џ Питание: 12 В / 200 мА (max 290 мА с ИК)
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 
3 пластиковых дюбеля, установочный CD, 
штекер питания с креплением под винт

Proto IP-Z3V-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

4 524

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z3V-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 5 160

Proto IP-Z3V-SH20F36IR 6 720

Proto IP-Z3V-SH20F36IR-P 7 320

Металл

Z3V

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0 Mp (SONY)

IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

www.systemstv.ru

Объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

КУПОЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 15 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 15м
џ Защита от влаги и пыли: IР54
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d105x81 мм
џ Питание: 12 В / 150 мА (max 250 мА с ИК)
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 
3 пластиковых дюбеля, установочный CD, 
штекер питания с креплением под винт

Proto IP-Z4V-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

4 397

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z4V-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 5 040

Proto IP-Z4V-OH10V212IR 5 196

Proto IP-Z4V-OH10V550IR 5 640

Металл

Z4V

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Объектив 5-50 мм

Proto IP-Z4V-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 6 840

Proto IP-Z4V-SH20F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 7 320

Proto IP-Z4V-SH20V212IR 7 440

Proto IP-Z4V-SH20V550IR 7 800

2.0 Mp (SONY)
Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Объектив 5-50 мм
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АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30...+50°С
џ Габаритные размеры: d135x120 мм
џ Питание: 12 В / 150 мА (max 370 мА с ИК)
Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 
3 пластиковых дюбеля, установочный CD, 
штекер питания с креплением под винт

Proto IP-Z5V-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

5 420

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z5V-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 6 034

Proto IP-Z5V-OH10V212IR 6 182

Металл

Z5V

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 7 705

Proto IP-Z5V-SH20F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 8 333

Proto IP-Z5V-SH20V212IR 8 526

2.0 Mp (SONY)

Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

4.0Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3516d

џ Осн. поток - 4.0Mp (15fps), 3.0Mp (25fps), 2.0Mp 
(25fps); доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z5V-OH10V212IR-P 6 796+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-SH20V212IR-P 9 118+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

4.0 Mp (OmniVision)

3.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM368

џ Осн.поток - 2.0Mp (25fps), 3.0Mp (21 fps), 5Mp 
(13fps); доп.поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Автономная запись на SD карту (до 64Гб)
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-Z5V-SH20F36IR (SD)+SD, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 8 464

Proto IP-Z5V-SH20F36IR-P (SD)+РоЕ, +SD, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 9 091

Proto IP-Z5V-SH20V212IR (SD) 9 289+SD, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-SH20V212IR-P (SD) 9 877+PoE, +SD, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-SH20M212IR 6 658Моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-SH20M212IR-P 10 271+РоЕ, моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-SH20M212IR (SD) 10 408+SD, моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-SH20M212IR-P (SD) 11 020+PoE, +SD, моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-AT30F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

3.0 Mp (Aptina)

9 522

Proto IP-Z5V-AT30F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 9 905

Proto IP-Z5V-AT30V212IR 10 096Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-OH40F40IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 8 833

Proto IP-Z5V-OH40F40IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 9 461

Proto IP-Z5V-OH40V212IR 9 654Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-OH40V212IR-P 10 247+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-OH40F40IR (SD)+SD, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 9 592

Proto IP-Z5V-OH40F40IR-P (SD)+РоЕ, +SD, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 10 220

Proto IP-Z5V-OH40V212IR (SD) 10 440+SD, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-OH40V212IR-P (SD) 11 005+PoE, +SD, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-OH40M212IR 11 297Моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-OH40M212IR-P 11 933+РоЕ, моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-OH40M212IR (SD) 12 060+SD, моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-OH40M212IR-P (SD) 12 691+PoE, +SD, моторизированный объектив 2,8-12 мм



4-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 4 канала

DSP HiSilicon 3515А

PTX-NV041Z4ch×1080p (25fps); 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

4 747

Розничная цена, руб.

џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Количество сетевых каналов видео: 4ch х 1080p
џ Количество сетевых каналов аудио: через IP камеры, поверх видео
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ  4×1080p@25fpsЗапись:
џ 1×1080p@25fps / 4×D1@25fpsОтображение: 
џ  1×1080p@25fpsВоспроизведение:
џ Типы записи: Ручная запись, запи сь по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ Сетевой порт: 10/100 Мбит/с, RJ45
џ Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, SMTP, RTSP, ONVIF, NETIP, P2P, NTP, UPNP, FTP
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  1×HDD SATA до 4 ТбАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, iOS
џ Питание: DC12В 2А
џ Габаритные размеры: 246×199×51.5 мм
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4-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
960р 4 канала

DSP HiSilicon 3515А

PTX-NV042E4ch×960p (30fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

960р

Наименование моделиКраткие характеристики

4 800

Розничная цена, руб.

џ Количество сетевых каналов видео – 4 (до 960p на канал)
џ Количество сетевых каналов аудио – 4 (аудио поверх видео)
џ Программное обеспечение – Embedded Linux, SkyCell interface
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная, по расписанию, зпо тревоге, по детектору
џ Выходы видео – 1xHDMI (до 1920x1080), 1xVGA (до 1920x1080), 1xBNC (720x576)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Тревожные входы/выходы – 4 / 1
џ Сетевой порт – 10/100 Мбит/сек, RJ45
џ Скорость записи – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IP камер)
џ  4 канала sub поток / 1 канал main потокОтображение
џ  – 4 канала 960pВоспроизведение
џ  – поддержка 2xSATA HDD до 3Тб (каждый) Архив
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0
џ Управление регистратором – Touch панель, пульт ДУ, мышь, через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 335×252×50 мм (1U)
џ Питание – 12В, 4А

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 8 каналов

DSP HiSilicon 3520D

PTX-NV081Z8ch×1080p (30fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

5 599

Розничная цена, руб.

џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Количество сетевых каналов видео: 8ch х 2Mp
џ Количество сетевых каналов аудио: через IP камеры, поверх видео
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ 8×1080p@25fpsЗапись: 
џ  8×1080p@25fps / 8×D1@25fpsОтображение:
џ  2×1080p@25fps / 4×720p@25fpsВоспроизведение:
џ Типы записи: Ручная, по расписанию, по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ Сетевой порт: 10/100 Мбит/с, RJ45
џ Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, SMTP, RTSP, ONVIF, NETIP, P2P, NTP, UPNP, FTP
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ 1×HDD SATA до 4 ТбАрхив: 
џ Управление регистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, i-OS
џ Питание: DC12В 2А
џ Габаритные размеры: 246×199×51.5 мм



8-МИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 8 каналов

DSP HiSilicon 3535

PTX-NV082Z8ch×1080p (25fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

9 494

Розничная цена, руб.

IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

www.systemstv.ru

9-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 9 каналов

DSP HiSilicon 3520А

PTX-NV092A9ch×1080p (30fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

10 235

Розничная цена, руб.

9-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 9 каналов

DSP HiSilicon 3531

PTX-NV092HA9ch×1080p (30fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

13 200

Розничная цена, руб.

џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Количество сетевых каналов видео: 4ch х 5Mp/ 8ch x 1080p/ 16ch x 960p
џ Количество сетевых каналов аудио: через IP камеры, поверх видео
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ   4ch×5Mp@25fps / 8ch×1080p@25fps / 16ch×960p@25fpsЗапись:
џ  1ch×5Mp@25fps / 16ch×D1@25fpsОтображение:
џ  1ch×5Mp@25fps / 3ch×1080p@25fps / 4ch×960p@25fpsВоспроизведение:
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Входы/выходы аудио: 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ Сетевой порт: 10/100 Мбит/с, RJ45
џ Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, SMTP, RTSP, ONVIF, NETIP, P2P
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ 2×HDD SATA до 4 ТбАрхив: 
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, iOS
џ Питание: DC12В 4А
џ Габаритные размеры: 345x285x61.5 мм

џ Количество сетевых каналов видео – 9 (до 1080p на канал)
џ Количество сетевых каналов аудио – 9 (аудио поверх видео)
џ Программное обеспечение – Embedded Linux, SkyCell interface
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная, по расписанию, по тревоге, по детектору
џ Выходы видео – 1xHDMI (до 1920x1080), 1xVGA (до 1920x1080), 1xBNC (720x576)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Тревожные входы/выходы – 4 / 1
џ Сетевой порт – 10/100 Мбит/сек, RJ45
џ Скорость записи – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IP камер)
џ  9 каналов sub поток / 1 канал main потокОтображение
џ – 4 канала 960p / 2 канала 1080pВоспроизведение 
џ  – поддержка 2xSATA HDD до Тб (каждый) Архив 4
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0
џ Управление регистратором – Touch панель, пульт ДУ, мышь, через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 335x252x50 мм (1U)
џ Питание – 12В, 4А

џ Количество сетевых каналов видео – 9 (до 1080p на канал)
џ Количество сетевых каналов аудио – 9 (аудио поверх видео)
џ Программное обеспечение – Embedded Linux, SkyCell interface
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная запись, запись по расписанию, запись по тревоге, запись по детектору
џ Выходы видео – 1xHDMI (до 1920x1080), 1xVGA (до 1920x1080), 1xBNC (720x576)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Тревожные входы/выходы – 16 / 2
џ Сетевой порт – Rj45 100/1000 Мбит/сек
џ Скорость записи – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IP камер)
џ 9 каналов sub поток / 4 канала main потокОтображение 
џ – 9 каналов 960р / 4 канала 1080pВоспроизведение 
џ – поддержка 2xSATA HDD до 4Тб (каждый)Архив 
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0
џ Управление регистратором – передняя панель, пульт ДУ, USB мышь, через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 335x252x50 мм (1U)
џ Питание – 12В, 4А



16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 16 каналов

DSP HiSilicon 3521

PTX-NV162N16ch×1080p (25fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

11 372

Розничная цена, руб.

IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

www.systemstv.ru

24-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 24 канала

DSP HiSilicon 3535

PTX-NV242Z24ch×1080p (30fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

11 928

Розничная цена, руб.

25-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 25 каналов

DSP HiSilicon 3531

PTX-NV258A25ch×1080p (30fps); 8×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; AС220V 50Вт

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

33 600

Розничная цена, руб.

џ Cетевых каналов видео – 16 (до 1080p на канал)
џ Cетевых каналов аудио – 16 (аудио поверх видео)
џ ПО – Embedded Linux
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная запись, запись по расписанию, запись по детектору
џ Выходы видео – 1xVGA (до 1920x1080), 1xHDMI (до 1920x1080)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего канала для IPC)
џ Тревожные входы/выходы – нет
џ Сетевой порт – 10/100 Мбит/сек, RJ45
џ  – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IPC камер)Скорость записи
џ  – 4 канала 1080p Воспроизведение
џ  – поддержка 2xSATA HDD max 4TbАрхив
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0 
џ Управление регистратором – передняя панель, пульт ДУ, USB мышь, по сети
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 370x315x70
џ Питание – 12В / 4А

џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Количество сетевых каналов видео: 8ch×5Mp/ 16ch×3Mp/ 24ch×1080p/ 32ch×960p
џ Количество сетевых каналов аудио: через IP камеры, поверх видео
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ 8ch×5Mp@25fps / 16ch×3Mp@25fps / 24ch×1080p@25fps / 32ch×960p@25fpsЗапись:  
џ 1ch×5Mp@25fps / 32ch×CIF@25fpsОтображение: 
џ  2ch×5Mp@25fps / 4ch×3Mp@25fps / 4ch×1080p@25fps / 8ch×960p@25fpsВоспроизведение:
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1×HDMI (до 1920х1080), 1×VGA (до 1920х1080)
џ Входы/выходы аудио: 1×RCA/1×RCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ Сетевой порт: 10/100/1000 Мбит/с, RJ45
џ Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, SMTP, RTSP, ONVIF, NETIP, P2P, NTP, UPNP, FTP, IP фильтр, 3G, Wi-Fi
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  2×HDD SATA до 4 ТбАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, i-OS
џ Питание: DC12В 4А
џ Габаритные размеры: 340x250x68.5 мм

џ Количество сетевых каналов видео – 25 (до 1080p на канал)
џ Количество сетевых каналов аудио – 25 (аудио поверх видео)
џ Программное обеспечение – Embedded Linux, SkyCell interface
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная, по расписанию, по тревоге, по детектору
џ Выходы видео – 1xHDMI (до 1920x1080), 1xVGA (до 1920x1080), 1xBNC (720x576)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Тревожные входы/выходы – 16 / 1
џ Сетевой порт – Rj45 10/100 Мбит/сек
џ Скорость записи – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IP камер)
џ  25 каналов sub поток / 4 канала main потокОтображение
џ – 9 каналов 960р / 4 каналов 1080p Воспроизведение 
џ – поддержка 8xSATA HDD до 4Тб (каждый)Архив 
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0
џ Управление регистратором – передняя панель, пульт ДУ, USB мышь, через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 440x445x90 (2U)
џ Питание – 220В / 50Вт



32-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 16 каналов

DSP HiSilicon 3531

PTX-NV328A32ch×1080p (25fps); 8×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; AС220V 50Вт

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

38 400

Розничная цена, руб.

IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

www.systemstv.ru

КОМПЛЕКТ IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С 4 IP ВИДЕОКАМЕРАМИ 
960р 4�х канальный NVR

4 всепогодные IP камеры

Proto-X Combo IP-4W4ch×960p (25fps); 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 5A

Разрешение записи

960р

Наименование моделиКраткие характеристики

21 840

Розничная цена, руб.

џ Количество сетевых каналов видео – 32 (до 1080p на канал)
џ Количество сетевых каналов аудио – 32 (аудио поверх видео)
џ Программное обеспечение – Embedded Linux, SkyCell interface
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная запись, запись по расписанию, запись по тревоге, запись по детектору
џ Выходы видео – 1xHDMI (до 1920x1080), 1xVGA (до 1920x1080), 1xBNC (720x576)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Тревожные входы/выходы – 16 / 4
џ Сетевой порт – Rj45 10/100 Мбит/сек
џ Скорость записи – до 25 кадров/сек на канал (зависит от настроек IP камер)
џ  32 канала sub поток / 4 канала main потокОтображение
џ – 9 каналов 960р / 4 каналов 1080pВоспроизведение 
џ – поддержка 8xSATA HDD до 4Тб (каждый)Архив 
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 3xUSB 2.0
џ Управление регистратором – передняя панель, пульт ДУ, USB мышь, через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 440x445x90 (2U)
џ Питание – 220В / 50Вт

џ Сетевой 4-х канальный видеорегистратор 4×960p Real Time до 30 к/с на канал 
(зависит от настроек IPC)

џ Камера цветная всепогодная 4 (шт.) 
џ Разрешение 1.3 Mpix
џ Блок питания 12V / 5A 
џ Коммутатор на 4 Сетевых порта для камер
џ Кабель комбинированный( видео+питание) 4х18м
џ Мышь проводная USB для управления регистратором
џ Комплект крепежных элементов
џ Предупреждающий знак «Ведется видеонаблюдение»
џ Установка 1 х SATA HDD до 3 Тб
џ Комплектация: всепогодные цветные ИК видеокамеры - 4шт, видеорегистратор 4-х канальный 

- 1шт, инструкция, комплект для подключения: винты, пульт ДУ, мышь, диски, блок питания, 
сетевой провод  3M, кронштейн, батарейки, провод для POE  IPC, наклейка "Ведется 
видеонаблюдение»

5-ТИ ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР РОЕ

џ 4 порта 10/100 Base-T с поддержкой РоЕ IEEE 
802.3af

џ 1 порт 10/100 Base-T
џ Передача сигнала до 100 м кабель Cat.5E
џ Размеры 118×89×25 мм
џ Питание АС 110-245V, 50 Гц
џ Бюджет РоЕ 60 Вт
џ Температура от 0° до +40°C
џ Влажность от 0% до 5% без конденсата

9-ТИ ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР РОЕ

џ 8 портов 10/100 Base-T с поддержкой РоЕ IEEE 
802.3af

џ 1 порт 10/100 Base-T
џ Передача сигнала до 100 м кабель Cat.5E
џ Размеры 189×102×88 мм
џ Питание АС 110-245V, 50 Гц
џ Бюджет РоЕ 120 Вт
џ Температура от 0° до +40°C
џ Влажность от 0% до 5% без конденсата

26-ТИ ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР РОЕ

џ 24 порта 10/100 Base-T с поддержкой РоЕ IEEE 
802.3af

џ 2 порта 10/100/1000 Base-T
џ Передача сигнала до 100 м кабель Cat.5E
џ Размеры 330×210×44 мм
џ Питание АС 110-240V, 50-60 Гц
џ Бюджет РоЕ 250 Вт
џ Температура от 0° до +40°C
џ Влажность от 0% до 5% без конденсата

Proto PoE SW-4P1

Модель

4 320

Розничная цена, руб.

Proto PoE SW-8P1

Модель

9 001

Розничная цена, руб.

Proto PoE SW-24P2

Модель

32 400

Розничная цена, руб.



IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

www.systemstv.ru

СЕТЕВОЙ ВИДЕОФОН
480р Embedded Linux

DSP HiSilicon 3512

Proto-NPC640×480p; USB, microSD; Ethernet/Wi-Fi; DС12V 2A 2W

Разрешение записи

480р (0,3Мр)

Наименование моделиКраткие характеристики

9 185

Розничная цена, руб.

џ Высокопроизводительный встраиваемый DSP Hi3512
џ Embedded Linux OS
џ Формат сжатия H.264
џ Разрешение 640х480px
џ Скорость записи VGA 25 fps / 30 fps 
џ Аудио вход: Встроенный микрофон или внешний спикерфон
џ Аудио выход: Встроенный динамик или внешний спикерфон
џ Поддержка USB, microSD
џ Детектор движения, датчик сигнализации
џ Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ethernet Rj45 100M/1000M Base-TX
џ Габаритные размеры: 140х120х240 мм
џ Питание/Ток потребления: DC12V, 2A, 2W
џ Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 55°C 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ МОБИЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ •  • 
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ВСЕПОГОДНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

Proto HD-1W1080F36IRОбъектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

6 168

Розничная цена, руб.

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Питание 12 В / 280 мА (max 600 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 104×64×66 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
4 шурупа, 4 пластиковых дюбеля, шестигранный 
ключ, штекер питания с креплением под винт

ВСЕПОГОДНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

КУПОЛЬНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

Proto HD-D1080F36Объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

5 791

Розничная цена, руб.

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

Металл

1W

Proto HD-W1080F36IRОбъектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

8 103

Розничная цена, руб.

КУПОЛЬНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

Proto HD-D1080V212Объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

6 795

Розничная цена, руб.

Металл

W

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 42 встроенных ИК диода
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Аналоговый выход для настройки
џ Питание 12 В / 280 мА (max 650 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 225×112×75 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
4 шурупа, 4 пластиковых дюбеля, шестигранный 
ключ, штекер питания с креплением под винт

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

Пластик

D

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ Аналоговый выход для настройки
џ Питание 12 В / 280 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d93×86 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания 
с креплением под винт

Пластик

D

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ Аналоговый выход для настройки
џ Питание 12 В / 280 мА
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: d128×80 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания 
с креплением под винт
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КУПОЛЬНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

Proto HD-D1080F36IRОбъектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

8 424

Розничная цена, руб.

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Питание 12 В / 280 мА (max 470 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d128×80 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания 
с креплением под винт

АНТИВАНДАЛЬНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

КОРПУСНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

Proto HD-C1080Объектив C/CS

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

4 518

Розничная цена, руб.

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

Пластик

D

Proto HD-V1080V210IRОбъектив 2,8-10 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

6 401

Розничная цена, руб.

Металл

V

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диода
џ Дальность подсветки: до 45 м
џ Аналоговый выход для настройки
џ Питание 12 В / 280 мА (max 470 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: d135×120 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: камера, инструкция, кронштейн, 
3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания 
с креплением под винт

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

џ Видеовыход Цифровой : BT.1120, HD-SDI / 
Аналоговый :1.0Vp-p (75 Ом, композитный)

џ Контроль усиления 0~20
џ Выдержка затвора 1/30~1/30,000 / 1/25~1/30,000
џ Накопление Off / x2 / x3 / x4
џ Приватное маскирование Off / 28 позиций
џ Детектор движения Off / 8 позиций
џ Поток : 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600
џ Питание 12 В / 300 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: 113×61×66 мм

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк 1
џ Прогрессивное сканирование
џ WDR/BLC Off / WDR / BLC
џ DNR Off / LOW / MIDDLE / HIGH

Proto HD-D1080V212IRОбъектив 2,8-12 мм 6 504

Proto HD-V1080V212IRОбъектив 2,8-12 мм 8 545

Пластик

C
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4-Х КАНАЛЬНЫЙ HD-SDI ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 4 канала

DSP HiSilicon

PTX-HD4044ch×1080p (25fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

12 390

Розничная цена, руб.

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ HD-SDI ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
720р 8 каналов

DSP HiSilicon

PTX-HD8088ch×720p (25fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 5A

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

25 515

Розничная цена, руб.

џ Количество каналов Видео   4 SDI 
џ Количество каналов Аудио   4 RCA
џ Дополнительный канал двусторонней аудиосвязи
џ Скорость записи: 1080p -  100 к/с
џ Выходы видео  1-HDMI, 1-VGA, 1-BNC
џ Выходы аудио   1-RCA
џ Установка 2 SATA HDD (до 4 Тб каждый)
џ Тревожные входы/выходы  4/1
џ Архивация на внешние носители : USB 2.0, по сети
џ Управление видеорегистратором: Передняя панель, пульт ДУ, мышь USB, по сети
џ Сетевое управление: Web-сервер, CMS, до 10 пользователей. Dual Stream 
џ Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ iOS, Android) 
џ Питание 12 В, 4 А
џ Габаритные размеры 315×365×70 мм
џ Комплектация: видеорегистратор, инструкция, CD, пульт, блок питания, мышь, провод 

питания, 2 батарейки ААА, винты для крепления жесткого диска, 2 комплекта пластиковых 
разъемов для тревожных выходов

џ Количество каналов Видео   8 SDI 
џ Количество каналов Аудио   8 RCA
џ Скорость записи: 720p -  200 к/с
џ Выходы видео  1-HDMI, 1-VGA, 1-BNC
џ Выходы аудио   1-RCA
џ Установка 2 SATA HDD (до 4 Тб каждый)
џ Тревожные входы/выходы  4/1
џ Архивация на внешние носители : USB 2.0, по сети
џ Управление видеорегистратором: Передняя панель, пульт ДУ, мышь USB, по сети
џ Сетевое управление: Web-сервер, CMS, до 10 пользователей. Dual Stream 
џ Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ iOS, Android) 
џ Питание 12 В, 5 А
џ Габаритные размеры 315×365×70 мм
џ Комплектация: видеорегистратор, инструкция, CD, пульт, блок питания, мышь, провод 

питания, 2 батарейки ААА, винты для крепления жесткого диска, 2 комплекта пластиковых 
разъемов для тревожных выходов



КОМПЛЕКТ ОДНОКАНАЛЬНЫХ 
ПАССИВНЫ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ

џ Передача видеосигнала по кабелю витая 
пара (UTP / FTP) cat. 4/5/5e/6

џ Цветной сигнал на расстояние до 300 м
џ Черно-белый сигнал на расстояние до 500 м
џ Форматы передачи PAL, NTSC, SECAM
џ Передача видео в реальном времени
џ Не требует подключения питания
џ BNC разъем для подключения к коаксиалу
џ Винтовой зажим для подключения витой пары
џ Схема подавления интерференции
џ Встроенная защита от перенапряжения
џ Шумоподавление 50дБ
џ Компактный размер и уникальный дизайн
џ ABS пластик

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПИТАНИЯ

џ Входное напряжение - 12V
џ Выходное напряжение - 8х12V
џ Защита каждого отдельного выхода - 700 мА 

(самовосстанавливаемый предохранитель)
џ Клеммы-зажимы для подключения 

потребителей
џ Диапазон рабочих температур: -40...+50°C
џ Габаритные размеры: 116х46х25 мм
џ ABS-пластик

Proto-TX

Модель

305

Розничная цена, руб.

Proto-TXW

Модель

343

Розничная цена, руб.

Proto P8

Модель

875

Розничная цена, руб.

×2
џ Передача видеосигнала по кабелю витая 

пара (UTP / FTP) cat. 4/5/5e/6
џ Цветной сигнал на расстояние до 300 м
џ Черно-белый сигнал на расстояние до 500 м
џ Форматы передачи PAL, NTSC, SECAM
џ Передача видео в реальном времени
џ Не требует подключения питания
џ BNC разъем для подключения к коаксиалу
џ Винтовой зажим для подключения витой пары
џ Схема подавления интерференции
џ Встроенная защита от перенапряжения
џ Шумоподавление 50дБ
џ Компактный размер и уникальный дизайн
џ ABS пластик

×2

КОМПЛЕКТ ОДНОКАНАЛЬНЫХ 
ПАССИВНЫ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ

Системы видеонаблюдения Российского производства
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СПЛИТТЕР РОЕ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ 
ВИДЕОКАМЕРОЙ

џ 32 функциональные клавиши
џ 3-х осевой джойстик (3D)
џ LCD дисплей 1 строка
џ RS485 интерфейс
џ Питание DC12V
џ Комплектация: пульт управления, инструкция, 

блок питания

Proto PoE SP-101

Модель

1 328

Розничная цена, руб.

Proto-UTC

Модель

498

Розничная цена, руб.

Proto PTZ

Модель

5 990

Розничная цена, руб.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

џ Входное напряжение - DC 48V
џ Ток потребления - 400мА
џ Выходное напряжение - DC 12V
џ Выходной ток нагрузки 1А
џ Входной разъем RJ45 в корпусе
џ Выходные разъемы RJ45 и питания 12 В на 

шнурах
џ Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C
џ Компактный размер
џ ABS-пластик

џ Одноканальный пульт управления OSD меню 
видеокамеры по коаксиальному кабелю

џ Передача управляющих сигналов по кабелю 
коаксиал до видеокамеры

џ BNC разъем на проводе для подключения в 
разрыв коаксиальной линии

џ Кнопки управления в виде окружностей для 
имитации работы с джойстиком OSD меню

џ Компактный размер и удобный дизайн
џ Встроенный элемент питания
џ ABS пластик

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОТЕСТЕР

џ Тестирование AHD видео сигнала                       
џ Тестирование Аудио Входа
џ Тестирование Уровней Видео
џ Тестирование UTP кабеля                                     
џ PTZ управление
џ Анализатор данных RS485, Rs232
џ Генерация видео сигнала                                   
џ Сканирование IP-адресов, Мониторинг 

подключений, тестирование PING
џ Выход питания DC12В 1А
џ Питание DC5В, 1,5А                                                 
џ Встроенная 3,7В Литиевая полимерная 

батарея, 3000 мА/ч
џ Рабочая температура: -10°C…+50°C

Proto-X AHD Tester

Модель

30 905

Розничная цена, руб.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ АУДИО-, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ АУДИО-, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ АУДИО-, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

џ Матрица 1/2.5" CMOS Sensor
џ Чувствительность 1 Лк (ИК выкл.), 0 Лк (ИК вкл.)
џ Запись 1920×1080P@25к/с; 1280×720P@25к/с
џ Дальность ИК  8-10 м
џ Угол обзора  160° (по диагонали); 110° (по гориз.)
џ Звук Моно, аналоговый
џ Формат видео MPEG
џ Стандарт видео PAL/NTSC/SECAM
џ Формат фото JPG
џ Разрешение фото 4608×3456 пикселей
џ Встроенная память 32 Гб, класс 10
џ Встроенный аккумулятор    2700 мА/ч
џ Интерфейсы USB 2.0, HDMI 1.3 (1080p)
џ Рабочая температура: -25...+60°С
џ Габаритные размеры 58х29х86мм
џ Время работы от аккумулятора 7 часов Страж ПВР

Модель

21 960

Розничная цена, руб.

џ Матрица 1/2.5" CMOS
џ Внешняя камера 1/4" CMOS, 2Мп
џ Запись 1920×1080@30к/с (осн. камера); 1280×720@30к/с (внеш. камера)
џ Дальность ИК 8-10 м
џ Угол обзора  142° (осн. камера); 120° (внеш. камера)    
џ Звук Моно, аналоговый
џ Формат сжатия MPEG4
џ Стандарт видео PAL/NTSC/SECAM
џ Разрешение фото 4608×3456 пикселей
џ Дисплей 2,5” TFT-LCD дисплей
џ Встроенная память 32 Гб, класс 10
џ GPS/Глонасс (опция)
џ Встроенный аккумулятор 4400 мА/ч
џ Интерфейсы USB 2.0, HDMI 1.3 (1080p)
џ Рабочая температура -25...+60°С
џ Размеры 55×35×30 мм (выносная камера);

 115×70×30 мм (блок регистрации)
џ Время непрерывной записи 7 часов

Страж ПВР-02

Модель

33 600

Розничная цена, руб.

џ Матрица 1/2.5" CMOS Sensor
џ Чувствительность 1 Лк (ИК выкл.), 0 Лк (ИК вкл.)
џ Запись 1920×1080P@25к/с; 1280×720P@25к/с
џ Дальность ИК    8-10 м
џ Угол обзора  160° (по диагонали); 110° (по гориз.)
џ Звук Моно, аналоговый
џ Формат видео MPEG
џ Формат фото JPG
џ Стандарт видео PAL/NTSC/SECAM
џ Разрешение фото 4608×3456 пикселей
џ Встроенная память 32 Гб, класс 10
џ Встроенный аккумулятор 3800 мА/ч
џ Интерфейсы USB 2.0, HDMI 1.3 (1080p)
џ Рабочая температура: -25...+60°С
џ Размеры 58х23.5х33.5 мм (камера); 

58х29х86мм (блок регистрации)
џ Время работы от аккумулятора 9 часов Страж ПВР-03

Модель

24 000

Розничная цена, руб.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ АУДИО-, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

џ Диапазон фокусировки 1 м (min)
џ Запись 1920×1080P@30к/с, формат MOV H.264
џ Наличие ИК-фильтра
џ Дисплей 2" TFT LCD
џ Угол обзора 135° (по гориз.)                                   
џ Встроенный микрофон; Формат аудио ААС
џ Формат фото JPEG, разрешение 16 Мр
џ Наличие датчика движения, GPS
џ Поддержка карт памяти SDHC 32 Гб
џ Встроенный аккумулятор 4000 мАч 
џ Доп. внешний аккумулятор 11000 мАч
џ Размеры внеш.акумулятора 100×50×50 мм
џ Интерфейсы miniUSB, HDMI
џ Защита корпуса от влаги и пыли
џ Питание 3.7 В, вес 150 г

Страж ПВР-04

Модель

25 351

Розничная цена, руб.



Системы видеонаблюдения Российского производства

www.systemstv.ru

ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРАЖ-ПВР

џ Материал корпуса: Металл
џ Цвет: Серебристый металлик
џ Материнская плата, ЦПУ: i3 4170
џ Внутренняя память: 8 Гб
џ Жесткий диск: 8 Тб
џ Дисплей: 19" LCD
џ Сетевая карта: 1000М
џ Мощность: 500 Вт раздельная мощность
џ Зарядный ток: ВС5В/1А
џ Время зарядки: -8 ч (одновременная зарядка

20 "Страж ПВР")
џ Порты: 20 miniUSB портов, поддержка USB
џ Время передачи данных: -4,5 ч (одновременная

передача данных с 20 "Страж ПВР")
џ Размеры: 1520(В)*490(Ш)*275(Г) мм в упаковке
џ Масса терминала: 55 кг
џ Масса с упаковкой: 65 кг Страж-Терминал

Модель

480 000

Розничная цена, руб.
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